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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne i rozbiórkowe

1.1 Rozbiórki
1

d.1.1 kalk. własna
Wyniesienie mebli i sprzętu itp. zabezpieczenie na czas remontu okien i drzwi
przyziemia w budynku przedszkola,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1 kalk. własna

Demontaż i przestawienie w inne miejsce urzadzeń placu zabaw. - tablica in-
formacyjna szt 1,
-ławka szt 2,
- karuzela tarczowa szt 1,
- huśtawka wahadłowa podwójna szt 1,
- bujak sprężynowy szt 2,

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

4.50*2+60.00 m2 69.000
RAZEM 69.000

4
d.1.1

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku wraz z oryn-
nowaniem i obróbkami i podbitką

m2

900.00 m2 900.000
RAZEM 900.000

5
d.1.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

900.00 m2 900.000
RAZEM 900.000

6
d.1.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

900.00 m2 900.000
RAZEM 900.000

7
d.1.1

KNR 4-04
0803-01

Rozebranie płatwi stalowych konstrukcji dachu z dwuteownika HEA 140 m2

29*2+6.5*6 m2 97.000
RAZEM 97.000

8
d.1.1

KNR 4-04
0304-02

Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 30 cm m3

(3.14*(0.15*0.15))*3.20*12 m3 2.713
RAZEM 2.713

9
d.1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych wraz z izolacją z folii i styropia-
nu

m2

622.00 m2 622.000
RAZEM 622.000

10
d.1.1

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wyso-
kości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

5.10*5*0.42+33.15*3*0.38 m3 48.501
RAZEM 48.501

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0604-01

Rozebranie warstwy izolacyjnej ze styropianu przewodów kominowych na pod-
daszu gr 7 cm  - wsp dla R = 0,4

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

12
d.1.1

KNR-W 2-02
2005-03

rozebranie stropu z płyt gk z warstwą ocieplenia z wełny mineralnej nad ist.
klatką schodową  - wsp dla R = 0,4

m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

13
d.1.1

KNR-W 4-01
0338-07

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

35*2+0.6*8+1.2*2 m 77.200
RAZEM 77.200

14
d.1.1

KNR 4-04
0102-07

rozebranie słupów z cegły klinkierowej z rdzeniem żelbetowym na tarasie m3

((0.38*0.38)*4.40)*6 m3 3.812
RAZEM 3.812

15
d.1.1

KNR 4-04
0301-03

rozebranie płyty żelbetowej tarasu, schodów zewnętrznych
rozebranie warstw podkładowych z chudego betonu tarasu,

m3

(6.00*7.10)*0.15*2+2.00*2.00*0.25*2 m3 14.780
RAZEM 14.780

16
d.1.1

KNR 4-04
0303-02

rozebranie ścian fundamentowych tarasu o grubości do 30 cm m3

(6.00*3+7.10)*0.25*1.80+2.00*0.25*0.50*4 m3 12.295
RAZEM 12.295

17
d.1.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-
sokości) do 70 cm

m3

(6.00*3+7.10)*0.45*0.3 m3 3.389
RAZEM 3.389

18
d.1.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach m3

4.17*4.40*0.44+1.05*2.10*0.42+0.90*0.80*0.25 m3 9.179
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RAZEM 9.179

19
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.06*2.06*2+0.90*1.20*2+1.25*2.10+2.75*3.15+1.05*2.1 m2 24.140
RAZEM 24.140

20
d.1.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt.prz
ec.

0 szt.prz
ec.

0.000

RAZEM 0.000
1.2 Wykopy
21

d.1.2
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

17.00*7.00*1.60 m3 190.400
RAZEM 190.400

22
d.1.2

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

2.6*7+2.95*2+3.7*4+1.5 m 40.400
RAZEM 40.400

23
d.1.2

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą
spycharek

m2

(17.00*7.00+6.00*2.00)*0.30 m2 39.300
RAZEM 39.300

24
d.1.2

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(6.07*4+16.00)*0.90*1.10 m3 39.877
(4.77*2)*1.00*1.10 m3 10.494
1.40*1.40*2*1.10 m3 4.312

RAZEM 54.683
25

d.1.2
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV do 5
km
Krotność = 8

m3

poz.24 m3 54.683
RAZEM 54.683

1.3 Zasypanie wykopów
26

d.1.3
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.24-poz.29-poz.31-poz.32 m3 36.474
RAZEM 36.474

27
d.1.3 analiza indy-

widualna

Piasek do zasypek m3

36.47 m3 36.470
RAZEM 36.470

28
d.1.3

KNR 2-01
0236-0_

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Krotność = 5

m3

poz.27 m3 36.470
RAZEM 36.470

2 Fundamenty
29

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym m3

(6.07*4+15.34)*0.90*0.10 m3 3.566
(4.30*2)*0.35*0.10 m3 0.301
(1.60*1.60*2)*0.10 m3 0.512

RAZEM 4.379
30

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

(6.07*4+15.34)*0.90 m2 35.658
(4.30*2)*0.35 m2 3.010
(1.60*1.60*2) m2 5.120

RAZEM 43.788
31

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(5.99*4+15.34)*0.78*0.40 m3 12.262
RAZEM 12.262

32
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

1.40*1.40*0.40*2 m3 1.568
RAZEM 1.568

33
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(3.41+3.88)*0.24*1.76 m3 3.079
(10.88+5.62*3+2.28)*0.38*1.76 m3 20.077

RAZEM 23.156
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34

d.2
KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.24*0.24*1.20 m3 0.069
RAZEM 0.069

35
d.2

KNR 2-02
0207-03
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

4.34*0.98*4.34*2.48 m2 45.778
RAZEM 45.778

36
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

4.34*2.66*0.30 m3 3.463
RAZEM 3.463

37
d.2

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

2.66*1.40 m2 3.724
RAZEM 3.724

38
d.2

KNR-W 2-02
0210-03

Wieńce żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

(3.41+3.88)*0.24*0.24 m3 0.420
(10.88+5.62*3+2.28)*0.38*0.24 m3 2.738

RAZEM 3.158
39

d.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

<fi 6 mm>0.001+0.043+0.010+0.035+0.008 t 0.097
RAZEM 0.097

40
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

<fi 8 mm>0.219+0.042+0.066 t 0.327
<fi 10 mm>0.073 t 0.073
<fi 12 mm>0.030+0.119+0.034+0.120+0.035+0.397 t 0.735

RAZEM 1.135
41

d.2
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych m2

(3.41+3.88+10.88+5.62*2+4.34)*1.67 m2 56.363
RAZEM 56.363

42
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(3.41+3.88+3.44*2)*2*1.76 m2 49.878
(10.88+5.62*3+2.28)*2*1.76 m2 105.670

RAZEM 155.548
43

d.2
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.42 m2 155.548
RAZEM 155.548

3 Roboty murowe
44

d.3
KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.90*1.20*0.25*2+2.10*2.10*0.44+1.20*1.20*0.44 m3 3.114
<Murek ogniowy>8.00*1.20*0.24 m3 2.304

RAZEM 5.418
45

d.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2

(6.00*4+15.26)*0.30 m2 11.778
RAZEM 11.778

46
d.3

KNR 9-17
0106-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych, systemu H+H, z bloczków PPB o po-
wierzchni gładkiej

m2

(1.50+6.40*3+2.60+8.16*2+4.30+29.36*3+5.77*2)*3.20 m2 459.328
-1.02*2.10*7-1.50*2.10*5-2.16*2.10-1.9*2.10-3.13*2.10 m2 -45.843

RAZEM 413.485
47

d.3
KNR 0-27
0163-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(6.00*3+2.22+7.18+1.10)*3.70-2.06*2.06*2 m2 96.963
(41.64+35.62+0.60*4+2.24+11.03+0.60*4+4.22*2)*3.30-2.60*2.61*4-3.60*2.61 m2 305.901

RAZEM 402.864
48

d.3
KNR 0-27
0163-03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(3.78+4.08)*3.60+(3.78+4.08)*3.30 m2 54.234
RAZEM 54.234

49
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i
pustaków

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

50
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

1.20*20+1.80*12 m 45.600
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RAZEM 45.600

51
d.3

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

93*2.50 m 232.500
RAZEM 232.500

52
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju
przewodu 1/2x1/2 ceg.

m3

(1.00*7+0.81*4+1.19*3+1.73+1.76+2.52)*0.43*0.90 m3 7.670
RAZEM 7.670

53
d.3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej gr.7cm m2

(1.00*7+0.81*4+1.19*3+1.73+1.76+2.52)*0.43 m2 8.523
RAZEM 8.523

54
d.3

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x21 cm w kominach szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

4 Konstrukcja
55

d.4
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gr.do 0,3 m dwustronnie deskowa-
ne

m3

<rdzeń>(0.25*0.25*10+0.25*0.24*7+0.37*0.24+0.47*0.25+0.24*0.24)*3.00 m3 3.927
RAZEM 3.927

56
d.4

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.25*0.32*4.90*2 m3 0.784
RAZEM 0.784

57
d.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 2 cm EPS 200-034

m2

39.51*18.67+(4.64*2+5.43+4.67)*0.6 m2 749.280
RAZEM 749.280

58
d.4

KNR-W 2-02
0246-02

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do
10 m2 w deskowaniu systemowym  - transport betonu w pojemniku, pozosta-
łych materiałów żurawiem

m2

35.51*18.67+(4.64*2+5.43+4.67)*0.6+4.07*5.05+6.00*10.36 m2 757.313
6.00*4.55+(4.03*3+4.80)*4.90+4.80*8.12+8.33*35.51 m2 444.835

RAZEM 1202.148
59

d.4
KNR-W 2-02
0246-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm grubości
płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 6

m2

35.51*18.67+(4.64*2+5.43+4.67)*0.6+4.07*5.05 m2 695.153
6.00*4.55+(4.03*3+4.80)*4.90+4.80*8.12+8.33*35.51 m2 444.835

RAZEM 1139.988
60

d.4
KNR-W 2-02
0246-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm grubości
płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 10

m2

6.00*10.36 m2 62.160
RAZEM 62.160

61
d.4

KNR 2-02
0210-03

Belki, ramy i nadproża, żelbetowe; m3

Belki
0.25*0.40*6.80+0.25*0.40*5.00+0.25*0.40*5.00+0.25*0.40*5.05 m3 2.185
(6.90+5.90*2+6.05*5)*0.25*0.40+(2.50+5.05)*0.24*0.40+4.80*0.30*0.40 m3 6.196
Nadproża
0.30*0.40*2.06*2+0.30*0.30*1.27*2 m3 0.723
1.20*0.24*0.24+5.75*0.24*0.35+1.90*0.24*0.30+(3.00*4+4.00+3.00)*0.25*0.61 m3 3.586

RAZEM 12.690
62

d.4
KNR-W 2-02
0210-03

Wieńce żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

0.24*0.18*153.00+0.15*0.18*105.00+0.30*0.24*10.00+0.30*0.24*14.50+0.44*
0.34*6.00+0.44*0.24*6.00

m3 12.740

0.25*0.24*152.00+0.25*0.25*52.00+0.44*0.25*17.50+0.24*0.24*105.00 m3 20.343
RAZEM 33.083

63
d.4

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

1.40*4.13+1.50*1.40+5.56*1.40+2.22*2.9 m2 22.104
RAZEM 22.104

64
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

<fi 6 mm>0.019+0.017+0.054+0.236+0.085+0.009+0.345+0.138 t 0.903
RAZEM 0.903

65
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
fi 8 oraz fi 10 mm

t

<fi 8 mm>0.039 t 0.039
<fi 10 mm>0.342+0.047 t 0.389

RAZEM 0.428
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66

d.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
fi 12 mm

t

<fi 12 mm>0.280+0.540+0.111+1.220+0.085+1.002+7.673+6.577+1.354+
0.307+5.192

t 24.341

RAZEM 24.341
67

d.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

<fi 16 mm>0.113+0.066+0.501+0.375 t 1.055
RAZEM 1.055

5 Ścianki działowe 
68

d.5
KNR 9-17
0108-02

Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni gładkiej - ścia-
ny o gr. 115 mm

m2

(3.32*2+2.97+1.20+3.58+3.32+4.92+2.97+5.20+2.75*2+0.50+2.06*2+4.57+
2.36*5+1.67)*3.20

m2 188.672

RAZEM 188.672
6 Izolacja dachu

69
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

6.00*4.55+(4.03*3+4.80)*4.90+4.80*8.12+8.33*35.51 m2 444.835
(9.57+14.23+6.70+6.71+2.76+6.52+3.51+3.52+6.40+2.89)*(2.65+3.13) m2 363.042

RAZEM 807.877
70

d.6
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt  - jedna
warstwa - 10 cm

m2

6.00*4.55+(4.03*3+4.80)*4.90+4.80*8.12+8.33*35.51 m2 444.835
(9.57+14.23+6.70+6.71+2.76+6.52+3.51+3.52+6.40+2.89)*(2.65+3.13) m2 363.042

RAZEM 807.877
71

d.6
KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2

6.00*4.55+(4.03*3+4.80)*4.90+4.80*8.12+8.33*35.51 m2 444.835
(9.57+14.23+6.70+6.71+2.76+6.52+3.51+3.52+6.40+2.89)*(2.65+3.13) m2 363.042

RAZEM 807.877
72

d.6
NNRNKB
202 0420-01
analogia

(z.II) ułowżenie płyty OSB gr 22 mm wraz z konstrukcja nośną z kantówek m2

(30.20+8.00+12.00)*1.20 m2 60.240
RAZEM 60.240

7 Dach - konstrukcja i pokrycie
73

d.7
KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
(69.00+14.00*5+19.40)*0.12*0.12 m3

drew.
2.281

RAZEM 2.281
74

d.7
KNR-W 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

drew.
(1.61*11+1.08*28+3.34*16+1.21*3+0.94*2+1.47+1.55+1.40+0.92*2+1.08*12)*
0.12*0.12

m3

drew.
1.816

RAZEM 1.816
75

d.7
KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
(2.88+5.67)*0.14*0.16+6.62*0.14*0.22+(4.27+6.17)*0.14*0.25+2.82*0.14*0.14 m3

drew.
0.816

RAZEM 0.816
76

d.7
KNR-W 2-02
0408-08

Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

(6.85*2+4.62+7.15+3.25+4.07*12+4.53*4+4.75*4+4.68*4)*0.08*0.16 m3 1.708
(7.38+10.05)*0.14*0.25 m3 0.610

RAZEM 2.318
77

d.7
KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

(3.98*2+2.84*2+1.70*2+0.56*2+2.99*2+1.92*2+0.78*2+4.29*2+3.15*2+1.91*2+
0.87*2+2.91*12+1.91*24+0.91*24+3.20*4+2.21*4+1.21*8+0.21*8+3.36*4+
2.36*8+1.36*8+0.37*8+3.35*4+2.34*8+1.34*8+0.35*8)*0.08*0.16

m3 3.550

(3.88+2.95+3.66*5+2.95*2+2.03*2+1.11*2)*0.08*0.18 m3 0.537
(4.27*2+3.34*2+2.42*2+1.50*2+0.57*2+4.23*2+3.31*2+2.65+4.34*4)*0.10*0.20 m3 1.186

RAZEM 5.273
78

d.7
KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

(4.90*76)*0.08*0.16+(7.08*64+6.95*3+5.72+4.80)*0.08*0.18+(5.22*9)*0.10*
0.20

m3 12.683

RAZEM 12.683
79

d.7
NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

192.00 m 192.000
RAZEM 192.000

80
d.7

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych kontrłatami32x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy
nasyc. z umocowanniem folii dachowej wiatroizolacyjnej

m2

995.00+25.00 m2 1020.000
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RAZEM 1020.000

81
d.7

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-
syc.

m2

995.00+25.00 m2 1020.000
RAZEM 1020.000

82
d.7

NNRNKB
202 0537-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach m2

995.00+25.00 m2 1020.000
RAZEM 1020.000

83
d.7

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów  pod i nadrynno-
wych - okapów
Krotność = 2

m

192.00 m 192.000
RAZEM 192.000

84
d.7

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

4.68*4+4.75*4+4.53*4+4.07*12+28.80+6.17+6.85+4.62+7.15+3.25+7.38+
10.05

m 178.950

RAZEM 178.950
85

d.7
NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow-
nic

m

0.80*8 m 6.400
RAZEM 6.400

86
d.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

135.80 m2 135.800
RAZEM 135.800

87
d.7

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

120.00 m 120.000
RAZEM 120.000

88
d.7

KNR-W 2-02
0522-03

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych ele-
mentów z blachy powlekanej

m

192 m 192.000
RAZEM 192.000

89
d.7

KNR-W 2-02
0529-03

Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy powlekanej

m

75.00 m 75.000
RAZEM 75.000

90
d.7

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

<Turbowent Tulipan fi 150> 39 szt. 39.000
<Turbowent hybrydowa zasilana elektrycznie>7 szt. 7.000
 

RAZEM 46.000
91

d.7
KNR 2-02
0513-01

Kominki wentylacyjne o średnicy wlotu do 20 cm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

8 Tynki i okładziny wewn ętrzne
92

d.8
KNR 2-02
0806-01

Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach m2

(3.58*2+2.97*2+2.71*2+2.97*2+2.06*4+0.95*2+1.18*2+2.66*2+3.79*2+4.80*2+
2.36*2+4.03*2+2.36*2+1.67*4+1.05*2+1.20*2)*3.00

m2 264.420

(6.20*2+5.56*2+5.77*2+6.40*2+8.67*2+7.00*2+2.34*2+2.46*2+3.32*4+10.96*
2+7.00*2+0.60*2+3.13+2.48*10+6.71*2+4.55*2+5.56*2+3.63*2+4.57*2+3.58*
2+6.16*2+3.70*2+3.76*2+3.90*2+2.59+3.46+6.15*2+11.83*2+29.36*2+2.75*2)
*3.00

m2 1096.800

(2.52*2+3.22*2+1.98*2+2.97*2+3.79*2+6.40*2+1.66*2+2.36*2+6.00*6.00*4)*
3.00

m2 581.400

RAZEM 1942.620
93

d.8
KNR 2-02
0806-02

Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich m2

6.00*4.55+(4.03*3+4.80)*4.90+4.80*8.12+8.33*35.51 m2 444.835
RAZEM 444.835

94
d.8

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

0.90*1.20*2+2.10*2.10+1.20*1.20 m2 8.010
RAZEM 8.010

95
d.8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-
wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

(9.57+14.23+6.70+6.71+2.76+6.52+3.51+3.52+6.40+2.89)*(2.65+3.13) m2 363.042
RAZEM 363.042

96
d.8

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

- 7 -
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(3.58*2+2.97*2+2.71*2+2.97*2+2.06*4+0.95*2+1.18*2+2.66*2+3.79*2+4.80*2+
2.36*2+4.03*2+2.36*2+1.67*4+1.05*2+1.20*2)*3.00+3.32*1.50+(1.98*2+2.97*
2+3.79*2+6.40)*1.50+1.50*1.50

m2 307.470

RAZEM 307.470
97

d.8
KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x14 cm z żluzją w murze z cegły szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

98
d.8

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z drewna kle-
jonego

m

(1.27*10+0.82*6) m 17.620
RAZEM 17.620

99
d.8

KNR-W 2-02
1208-01

Balustrady schodowe i pochwyty - parametry zgodnie z dokumentacją projek-
tową

m

37.00+72.25+40.00 m 149.250
RAZEM 149.250

100
d.8

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe m2

 (1.25*1.4)*11+(0.95*1.4)*10 m2 32.550
RAZEM 32.550

101
d.8 kalk. własna

Osłony grzejników płyt MDF gr 12mm szt

 42 szt 42.000
RAZEM 42.000

9 Stolarka i ślusarka
102
d.9

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych - parametry i wyposazenie zgodnie z dokumen-
tacją projektową

m2

<D1>1.02*2.10*5 m2 10.710
<D2>0.90*2.10*7 m2 13.230
<D5>1.50*2.10*5<1szt w klasie EI60> m2 15.750
<D5'>1.02*2.10 m2 2.142
<D6>0.90*2.10*2 m2 3.780

RAZEM 45.612
103
d.9

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
- parametry i wyposazenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2

<D1>1.02*2.10*5 m2 10.710
<D2>0.90*2.10*7 m2 13.230
<D5>1.50*2.10*5<1szt w klasie EI60> m2 15.750
<D5">1.02*2.10 m2 2.142
<D6>0.90*2.10*2 m2 3.780

RAZEM 45.612
104
d.9

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi techniczne jednoskrzydłowe - parametry i wyposazenie zgodnie z doku-
mentacją projektową

m2

<D7>1.02*2.10*2 m2 4.284
RAZEM 4.284

105
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - parametry i wyposazenie zgodnie z doku-
mentacją projektową

m2

<D3>1.40*2.10*2 m2 5.880
RAZEM 5.880

106
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z witrynami - parametry i wyposazenie zgod-
nie z dokumentacją projektową

m2

<Dz1>2.75*2.85 m2 7.838
<D3'>2,70*2,80
<D4>2.10*2.80 m2 5.880

RAZEM 13.718
107
d.9

KNR 0-19
1024-02

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie okno
p.poż oddymiające - parametry i wyposazenie zgodnie z dokumentacją projek-
tową

m2

<O3'>1.27*0.84 m2 1.067
RAZEM 1.067

108
d.9

KNR 0-19
1024-03

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie okno
p.poż EI60 - parametry i wyposazenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2

<O2>0.90*2.06 m2 1.854
RAZEM 1.854

109
d.9

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2  - parametry i wyposazenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2

<04>0.82*0.54*4 m2 1.771
RAZEM 1.771

110
d.9

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2  - parametry i wyposazenie zgodnie z do-
kumentacją projektową

m2

<O3>1.27*0.84*4 m2 4.267
RAZEM 4.267

111
d.9

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- parametry i wyposazenie zgodnie z
dokumentacją projektową

m2

<O1>2.06*2.06*2 m2 8.487

- 8 -
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<O5>2.60*2.61*4 m2 27.144
<O6>3.60*2.61 m2 9.396

RAZEM 45.027
112
d.9

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone  - parametry i wyposazenie zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

113
d.9

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2 -
z roletą zewnętrzną sterowaną elektrycznie -  parametry i wyposazenie zgodnie
z dokumentacją projektową

m2

0.78*1.18*7 m2 6.443
RAZEM 6.443

114
d.9

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2
- z roletą zewnętrzną sterowaną elektrycznie -  parametry i wyposazenie zgod-
nie z dokumentacją projektową

m2

0.78*1.40*26 m2 28.392
RAZEM 28.392

115
d.9

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2
- okno oddymiające  -  parametry i wyposazenie zgodnie z dokumentacją pro-
jektową

m2

0.78*1.40*2 m2 2.184
RAZEM 2.184

10 Podłogi i posadzki
116

d.10
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

(34.47+4.30*2.22+3.80)*0.65 m3 31.080
RAZEM 31.080

117
d.10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C12/15 m3

(34.47+4.30*2.22+3.80)*0.12 m3 5.738
RAZEM 5.738

118
d.10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

(34.47+4.30*2.22+3.80)+(19.52+95.69+24.28+4.17+9.73+93.00+11.88+71.07+
8.45+11.34+73.02+9.55+3.76+3.93+25.02+10.73+37.61+8.36+9.69+55.03+
7.76+5.87+8.17+8.26+72.43)

m2 736.136

RAZEM 736.136
119

d.10
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr 10 cm
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

(34.47+4.30*2.22+3.80) m2 47.816
RAZEM 47.816

120
d.10

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr 5 cm
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

(19.52+95.69+24.28+4.17+9.73+93.00+11.88+71.07+8.45+11.34+73.02+
9.55+3.76+3.93+25.02+10.73+37.61+8.36+9.69+55.03+7.76+5.87+8.17+8.26+
72.43)

m2 688.320

RAZEM 688.320
121

d.10
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

(34.47+4.30*2.22+3.80)+(19.52+95.69+24.28+4.17+9.73+93.00+11.88+71.07+
8.45+11.34+73.02+9.55+3.76+3.93+25.02+10.73+37.61+8.36+9.69+55.03+
7.76+5.87+8.17+8.26+72.43)

m2 736.136

RAZEM 736.136
122

d.10
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

(34.47+4.30*2.22+3.80)+(19.52+95.69+24.28+4.17+9.73+93.00+11.88+71.07+
8.45+11.34+73.02+9.55+3.76+3.93+25.02+10.73+37.61+8.36+9.69+55.03+
7.76+5.87+8.17+8.26+72.43)

m2 736.136

RAZEM 736.136
123

d.10
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grub.o 30mm
Krotność = 3

m2

(34.47+4.30*2.22+3.80)+(19.52+95.69+24.28+4.17+9.73+93.00+11.88+71.07+
8.45+11.34+73.02+9.55+3.76+3.93+25.02+10.73+37.61+8.36+9.69+55.03+
7.76+5.87+8.17+8.26+72.43)

m2 736.136

RAZEM 736.136
124

d.10
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką m2

(34.47+4.30*2.22+3.80)+(19.52+95.69+24.28+4.17+9.73+93.00+11.88+71.07+
8.45+11.34+73.02+9.55+3.76+3.93+25.02+10.73+37.61+8.36+9.69+55.03+
7.76+5.87+8.17+8.26+72.43)

m2 736.136

RAZEM 736.136
125

d.10
NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

(34.47+4.30*2.22+3.80)+(19.52+95.69+24.28+4.17+9.73+93.00+11.88+71.07+
8.45+11.34+73.02+9.55+3.76+3.93+25.02+10.73+37.61+8.36+9.69+55.03+
7.76+5.87+8.17+8.26+72.43)

m2 736.136
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 10171



Wola_Rebk_przedszkole PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 736.136

126
d.10

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych  układane na klej metodą zwykłą m2

(55.47+11.40)+(19.52+24.28+4.17+9.73+11.34+9.55+3.76+3.93+25.02+8.36+
9.69+5.87+8.26)

m2 210.350

RAZEM 210.350
127

d.10
KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2

39.82+108.58+95.69+93.00+11.88+71.07+8.45+73.02+10.73+37.61+55.03+
7.76+8.17+72.43

m2 693.240

RAZEM 693.240
128

d.10
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

39.82+108.58+95.69+93.00+11.88+71.07+8.45+73.02+10.73+37.61+55.03+
7.76+8.17+72.43

m2 693.240

RAZEM 693.240
129

d.10
KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

2.52*2+3.22*2+1.98*2+2.97*2+3.79*2+6.40*2+1.66*2+2.36*2 m 49.800
RAZEM 49.800

130
d.10

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF m

6.20*2+5.56*2+5.77*2+6.40*2+8.67*2+7.00*2+2.34*2+2.46*2+3.32*4+10.96*
2+7.00*2+0.60*2+3.13+2.48*10+6.71*2+4.55*2+5.56*2+3.63*2+4.57*2+3.58*
2+6.16*2+3.70*2+3.76*2+3.90*2+2.59+3.46+6.15*2+11.83*2+29.36*2+2.75*2

m 365.600

RAZEM 365.600
131

d.10
KNR 2-02
1121-03
analogia

Okładziny schodów z płyt kamiennych układanych na klej metodą kombinowa-
ną podstopnice ze szkła hartowanego

m2

(0.15+0.30)*7*1.40+4.30*2.33+(0.15+0.30)*25*1.40+1.40*1.40*2+1.93*4.30 m2 42.398
(0.15+0.30)*25*1.50+1.40*3.00+1.52*3.00 m2 25.635

RAZEM 68.033
132

d.10
KNR 2-02
1120-05
analogia

Cokoliki z płyt kamiennych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem
płytek metodą zwykłą

m

3.60*3+6.50*2+3.00+7.50*2 m 41.800
RAZEM 41.800

11 Malowanie
133

d.11
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - farby kolorowe odporne na szorowanie

m2

poz.92+poz.93+poz.94+poz.95-poz.96 m2 2451.037
RAZEM 2451.037

134
d.11

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie  - farby kolorowe odporne
na szorowanie

m2

poz.133 m2 2451.037
RAZEM 2451.037

12 Elewacja
135

d.12
KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - zagruntowanie po-
wierzchni

m2

84.00+181.00+198.00-4.41*12 m2 410.080
RAZEM 410.080

136
d.12

KNR 0-28
2626-04

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej cm na ścianach metodą lekką
z przygotowaniem podłoża, ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowa-
niem

m2

175.00-4.41*2 m2 166.180
RAZEM 166.180

137
d.12

KNR 0-28
2630-01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii  - tynk cienkowarstwo-
wy

m2

292.20-4.41*12 m2 239.280
RAZEM 239.280

138
d.12

KNR AT-22
0303-01

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - montaż kotew mocujących szt

2100 szt 2100.000
RAZEM 2100.000

139
d.12

KNR AT-22
0303-06

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - ułożenie na sucho płyt z wełny
mineralnej wraz z folią wiatroizolacyjną

m2

95.00+38.00+26.00+12.00+65.00+27.00+4.87*5.73 m2 290.905
RAZEM 290.905

140
d.12

KNR AT-22
0303-02

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - montaż poziomych elementów
nośnych konstrukcji rusztu

m2

95.00+38.00+26.00+12.00+65.00+27.00 m2 263.000
RAZEM 263.000

141
d.12

KNR AT-22
0303-03

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - montaż pionowych elementów
nośnych konstrukcji rusztu

m2

95.00+38.00+26.00+12.00+65.00+27.00 m2 263.000
RAZEM 263.000
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142

d.12
KNR AT-22
0303-05

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - ułożenie płytek systemowych m2

95.00+38.00+26.00+12.00+65.00+27.00 m2 263.000
RAZEM 263.000

143
d.12

KNR-W 2-02
0123-13

Licowanie ścian oraz kominów cegłą klinkierową m2

42.00+29.10+10.00 m2 81.100
RAZEM 81.100

144
d.12

KNR 2-03
0308-04

Żaluzje przeciwsłoneczne a profili aluminiowych m2

20.67+16.00+43.00 m2 79.670
RAZEM 79.670

145
d.12

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet z profili aluminiowych m2

Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
 
2.75*4.20 m2 11.550

RAZEM 11.550
146

d.12
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

(2.06*2+1.27*4+2.60*4+3.60)*0.15 m2 3.480
RAZEM 3.480

147
d.12

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(2.06*2+1.27*4+2.60*4+3.60)*0.35 m2 8.120
RAZEM 8.120

148
d.12

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

724.00 m2 724.000
RAZEM 724.000

149
d.12

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:146,147)

13 Klapy po żarowe, d żwig, uzupełnienia
150

d.13
KNR 2-17
0130-04

Klapy przeciwpożarowe typu KTM-E ( średnica D160)  z siłownikiem
elektrycznym ze sprężyną powrotnąprzeznaczone są do montażu w
instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające
strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. min; S 120

szt.

 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

151
d.13

KNR 7-33
0101-01

Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 100 kg i o wysokości kon-
dygnacji 3.20 m - do 2 przystanków z uwzglednieniem ceny dźwigu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.13 analiza indy-

widualna

Montaż ścianki mobilnej kompletnej wraz z obudową 4.17*3.16 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14 Opaska z kostki brukowej wokół budynku
153

d.14
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

154
d.14

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-II

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

155
d.14

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

156
d.14

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

46.00*0.45 m2 20.700
RAZEM 20.700

157
d.14

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

(46.00)*0.30*0.30 m3 4.140
 

RAZEM 4.140
158

d.14
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

46.00 m 46.000
RAZEM 46.000
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159

d.14
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

46.00*0.45 m2 20.700
RAZEM 20.700
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Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne i rozbiórkowe

1.1 Rozbiórki
1

d.1.
1

kalk. własna
Wyniesienie mebli i sprzętu itp. zabezpieczenie na czas
remontu okien i drzwi przyziemia w budynku przedszko-
la,

kpl. 1.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż i przestawienie w inne miejsce urzadzeń pla-
cu zabaw. - tablica informacyjna szt 1,
-ławka szt 2,
- karuzela tarczowa szt 1,
- huśtawka wahadłowa podwójna szt 1,
- bujak sprężynowy szt 2,

kpl. 1.000

3
d.1.

1

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 69.000

4
d.1.

1

KNR 4-04 0506-
01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się
do użytku wraz z orynnowaniem i obróbkami i podbitką

m2 900.000

5
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie da-
chu

m2 900.000

6
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2 900.000

7
d.1.

1

KNR 4-04 0803-
01

Rozebranie płatwi stalowych konstrukcji dachu z dwute-
ownika HEA 140

m2 97.000

8
d.1.

1

KNR 4-04 0304-
02

Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego
boku do 30 cm

m3 2.713

9
d.1.

1

KNR 4-04 0504-
01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych wraz z
izolacją z folii i styropianu

m2 622.000

10
d.1.

1

KNR 4-04 0104-
01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w
budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3 48.501

11
d.1.

1

KNR-W 4-01
0604-01

Rozebranie warstwy izolacyjnej ze styropianu przewo-
dów kominowych na poddaszu gr 7 cm  - wsp dla R = 0,
4

m2 35.000

12
d.1.

1

KNR-W 2-02
2005-03

rozebranie stropu z płyt gk z warstwą ocieplenia z wełny
mineralnej nad ist. klatką schodową  - wsp dla R = 0,4

m2 25.000

13
d.1.

1

KNR-W 4-01
0338-07

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 77.200

14
d.1.

1

KNR 4-04 0102-
07

rozebranie słupów z cegły klinkierowej z rdzeniem żelbe-
towym na tarasie

m3 3.812

15
d.1.

1

KNR 4-04 0301-
03

rozebranie płyty żelbetowej tarasu, schodów zewnętrz-
nych
rozebranie warstw podkładowych z chudego betonu ta-
rasu,

m3 14.780

16
d.1.

1

KNR 4-04 0303-
02

rozebranie ścian fundamentowych tarasu o grubości do
30 cm

m3 12.295

17
d.1.

1

KNR 4-04 0302-
01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny beto-
nowych o grubości (wysokości) do 70 cm

m3 3.389

18
d.1.

1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach m3 9.179

19
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 24.140

20
d.1.

1

KNR 4-01 1306-
01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz
konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt.przec. 0.000

Razem dział: Rozbiórki
1.2 Wykopy
21

d.1.
2

KNR 2-01 0122-
01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rów-
ninnym i nizinnym

m3 190.400

22
d.1.

2

KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w po-
ziomie I kondygnacji

m 40.400
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23

d.1.
2

KNR 2-01 0126-
01 0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci 25 cm za pomocą spycharek

m2 39.300

24
d.1.

2

KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 54.683

25
d.1.

2

KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV do 5 km
Krotność = 8

m3 54.683

Razem dział: Wykopy
1.3 Zasypanie wykopów
26

d.1.
3

KNR 2-01 0320-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,
8-1,5 m

m3 36.474

27
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

Piasek do zasypek m3 36.470

28
d.1.

3

KNR 2-01 0236-
0_

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III
Krotność = 5

m3 36.470

Razem dział: Zasypanie wykopów
Razem dział: Roboty ziemne i rozbiórkowe

2 Fundamenty
29

d.2
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym m3 4.379

30
d.2

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

m2 43.788

31
d.2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 12.262

32
d.2

KNR 2-02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości
do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1.568

33
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3 23.156

34
d.2

KNR 2-02 0208-
01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 0.069

35
d.2

KNR 2-02 0207-
03 0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 6
m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 45.778

36
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3 3.463

37
d.2

KNR 2-02 0218-
02 0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2 3.724

38
d.2

KNR-W 2-02
0210-03

Wieńce żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 3.158

39
d.2

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty gładkie

t 0.097

40
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t 1.135

41
d.2

KNR 2-02 0609-
10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych

m2 56.363

42
d.2

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa

m2 155.548

43
d.2

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 155.548

Razem dział: Fundamenty
3 Roboty murowe

44
d.3

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3 5.418

45
d.3

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2 11.778

46
d.3

KNR 9-17 0106-
01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych, systemu H+H,
z bloczków PPB o powierzchni gładkiej

m2 413.485

47
d.3

KNR 0-27 0163-
05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 402.864

48
d.3

KNR 0-27 0163-
03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 54.234

49
d.3

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z ce-
gieł pojed.,bloczków i pustaków

szt 22.000

50
d.3

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabr.

m 45.600
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51

d.3
KNR 2-02 0122-
07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m 232.500

52
d.3

KNR 2-02 0122-
01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkie-
rowych o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.

m3 7.670

53
d.3

KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy kominów o średniej gr.7cm m2 8.523

54
d.3

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x21 cm w kominach szt. 90.000

Razem dział: Roboty murowe
4 Konstrukcja

55
d.4

KNR 2-02 0211-
01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gr.do 0,3 m
dwustronnie deskowane

m3 3.927

56
d.4

KNR 2-02 0208-
01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 0.784

57
d.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr 2 cm EPS 200-034

m2 749.280

58
d.4

KNR-W 2-02
0246-02

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między
belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu systemo-
wym  - transport betonu w pojemniku, pozostałych mate-
riałów żurawiem

m2 1202.148

59
d.4

KNR-W 2-02
0246-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1 cm grubości płyty - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 6

m2 1139.988

60
d.4

KNR-W 2-02
0246-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1 cm grubości płyty - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 10

m2 62.160

61
d.4

KNR 2-02 0210-
03

Belki, ramy i nadproża, żelbetowe; m3 12.690

62
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Wieńce żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 33.083

63
d.4

KNR 2-02 0218-
02 0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2 22.104

64
d.4

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty gładkie

t 0.903

65
d.4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane fi 8 oraz fi 10 mm

t 0.428

66
d.4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane fi 12 mm

t 24.341

67
d.4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej

t 1.055

Razem dział: Konstrukcja
5 Ścianki działowe 

68
d.5

KNR 9-17 0108-
02

Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o po-
wierzchni gładkiej - ściany o gr. 115 mm

m2 188.672

Razem dział: Ścianki działowe 
6 Izolacja dachu

69
d.6

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 807.877

70
d.6

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt  - jedna warstwa - 10 cm

m2 807.877

71
d.6

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2 807.877

72
d.6

NNRNKB 202
0420-01
analogia

(z.II) ułowżenie płyty OSB gr 22 mm wraz z konstrukcja
nośną z kantówek

m2 60.240

Razem dział: Izolacja dachu
7 Dach - konstrukcja i pokrycie

73
d.7

KNR-W 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3 drew. 2.281

74
d.7

KNR-W 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew. 1.816

75
d.7

KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew. 0.816

76
d.7

KNR-W 2-02
0408-08

Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 2.318

77
d.7

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 5.273

78
d.7

KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 12.683
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79

d.7
NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach po-
wlekanych - przybicie deski czołowej

m 192.000

80
d.7

KNR 2-02 0410-
04

Olacenie polaci dachowych kontrłatami32x50mm,o
rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. z umocowanniem folii
dachowej wiatroizolacyjnej

m2 1020.000

81
d.7

KNR 2-02 0410-
04

Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,o rozst.po-
nad 24cm z tarcicy nasyc.

m2 1020.000

82
d.7

NNRNKB 202
0537-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową
na łatach

m2 1020.000

83
d.7

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pa-
sów  pod i nadrynnowych - okapów
Krotność = 2

m 192.000

84
d.7

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gą-
siorów

m 178.950

85
d.7

NNRNKB 202
0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
osłon bocznych - wiatrownic

m 6.400

86
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 135.800

87
d.7

NNRNKB 202
0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ba-
rier śniegowych

m 120.000

88
d.7

KNR-W 2-02
0522-03

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy powlekanej

m 192.000

89
d.7

KNR-W 2-02
0529-03

Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy powlekanej

m 75.000

90
d.7

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20
cm

szt. 46.000

91
d.7

KNR 2-02 0513-
01

Kominki wentylacyjne o średnicy wlotu do 20 cm szt. 7.000

Razem dział: Dach - konstrukcja i pokrycie
8 Tynki i okładziny wewn ętrzne

92
d.8

KNR 2-02 0806-
01

Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i
pilastrach

m2 1942.620

93
d.8

KNR 2-02 0806-
02

Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach
płaskich

m2 444.835

94
d.8

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2 8.010

95
d.8

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształ-
towników CD i Ud

m2 363.042

96
d.8

KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej
metodą zwykłą

m2 307.470

97
d.8

KNNR-W 3
0311-03

Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x14 cm z żluzją w
murze z cegły

szt. 90.000

98
d.8

KNNR 2 0302-
07

Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabry-
kowanych z drewna klejonego

m 17.620

99
d.8

KNR-W 2-02
1208-01

Balustrady schodowe i pochwyty - parametry zgodnie z
dokumentacją projektową

m 149.250

100
d.8

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe m2 32.550

101
d.8 kalk. własna

Osłony grzejników płyt MDF gr 12mm szt 42.000

Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne
9 Stolarka i ślusarka

102
d.9

KNNR 2 1104-
02

Montaż ościeżnic drewnianych - parametry i wyposaze-
nie zgodnie z dokumentacją projektową

m2 45.612

103
d.9

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych - parametry i wyposazenie
zgodnie z dokumentacją projektową

m2 45.612

104
d.9

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi techniczne jednoskrzydłowe - parametry i wyposa-
zenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2 4.284

105
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - parametry i wyposa-
zenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2 5.880

106
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z witrynami - parame-
try i wyposazenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2 13.718

107
d.9

KNR 0-19 1024-
02

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklo-
nych na budowie okno p.poż oddymiające - parametry i
wyposazenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2 1.067

108
d.9

KNR 0-19 1024-
03

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklo-
nych na budowie okno p.poż EI60 - parametry i wyposa-
zenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2 1.854
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109
d.9

KNR 0-19 1023-
03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2  - parametry i wyposa-
zenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2 1.771

110
d.9

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5
m2  - parametry i wyposazenie zgodnie z dokumentacją
projektową

m2 4.267

111
d.9

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2- parametry i wyposazenie zgodnie z dokumenta-
cją projektową

m2 45.027

112
d.9

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone  - parametry i
wyposazenie zgodnie z dokumentacją projektową

szt 1.000

113
d.9

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o
powierzchni 0.8-1.0 m2 - z roletą zewnętrzną sterowaną
elektrycznie -  parametry i wyposazenie zgodnie z doku-
mentacją projektową

m2 6.443

114
d.9

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o
powierzchni 1.0-1.25 m2 - z roletą zewnętrzną sterowa-
ną elektrycznie -  parametry i wyposazenie zgodnie z
dokumentacją projektową

m2 28.392

115
d.9

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o
powierzchni 1.0-1.25 m2 - okno oddymiające  -  parame-
try i wyposazenie zgodnie z dokumentacją projektową

m2 2.184

Razem dział: Stolarka i ślusarka
10 Podłogi i posadzki

116
d.10

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym

m3 31.080

117
d.10

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C12/15 m3 5.738

118
d.10

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 736.136

119
d.10

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych EPS 100 gr 10 cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa

m2 47.816

120
d.10

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropiano-
wych EPS 100 gr 5 cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa

m2 688.320

121
d.10

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 736.136

122
d.10

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 736.136

123
d.10

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek za zmianę grub.o 30mm
Krotność = 3

m2 736.136

124
d.10

KNR 2-02 1106-
07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką m2 736.136

125
d.10

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m2 736.136

126
d.10

KNR 2-02 1118-
08

Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych  układane na
klej metodą zwykłą

m2 210.350

127
d.10

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 693.240

128
d.10

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych

m2 693.240

129
d.10

KNR 2-02 1120-
05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą

m 49.800

130
d.10

KNR 2-02 1113-
08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne
MDF

m 365.600

131
d.10

KNR 2-02 1121-
03
analogia

Okładziny schodów z płyt kamiennych układanych na
klej metodą kombinowaną podstopnice ze szkła harto-
wanego

m2 68.033

132
d.10

KNR 2-02 1120-
05
analogia

Cokoliki z płyt kamiennych - cokolik 10 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m 41.800

Razem dział: Podłogi i posadzki
11 Malowanie

133
d.11

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farby
kolorowe odporne na szorowanie

m2 2451.037
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134

d.11
KNR 2-02 1505-
02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde
dalsze malowanie  - farby kolorowe odporne na szoro-
wanie

m2 2451.037

Razem dział: Malowanie
12 Elewacja

135
d.12

KNR 0-28 2620-
02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką"
- zagruntowanie powierzchni

m2 410.080

136
d.12

KNR 0-28 2626-
04

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej cm na
ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża, ręcz-
nym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2 166.180

137
d.12

KNR 0-28 2630-
01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii
- tynk cienkowarstwowy

m2 239.280

138
d.12

KNR AT-22
0303-01

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - montaż ko-
tew mocujących

szt 2100.000

139
d.12

KNR AT-22
0303-06

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - ułożenie
na sucho płyt z wełny mineralnej wraz z folią wiatroizola-
cyjną

m2 290.905

140
d.12

KNR AT-22
0303-02

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - montaż
poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu

m2 263.000

141
d.12

KNR AT-22
0303-03

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - montaż
pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu

m2 263.000

142
d.12

KNR AT-22
0303-05

Okładziny elewacyjne z płyt HPL na ruszcie - ułożenie
płytek systemowych

m2 263.000

143
d.12

KNR-W 2-02
0123-13

Licowanie ścian oraz kominów cegłą klinkierową m2 81.100

144
d.12

KNR 2-03 0308-
04

Żaluzje przeciwsłoneczne a profili aluminiowych m2 79.670

145
d.12

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet z profili aluminiowych m2 11.550

146
d.12

KNR 2-02 0923-
04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 3.480

147
d.12

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 8.120

148
d.12

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2 724.000

149
d.12

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:146,147)

Razem dział: Elewacja
13 Klapy po żarowe, d żwig, uzupełnienia

150
d.13

KNR 2-17 0130-
04

Klapy przeciwpożarowe typu KTM-E ( średnica D160)  z
siłownikiem
elektrycznym ze sprężyną powrotnąprzeznaczone są do
montażu w
instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające,
oddzielające
strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.
min; S 120

szt. 6.000

151
d.13

KNR 7-33 0101-
01

Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 100
kg i o wysokości kondygnacji 3.20 m - do 2 przystanków
z uwzglednieniem ceny dźwigu

kpl. 1.000

152
d.13 analiza indywi-

dualna

Montaż ścianki mobilnej kompletnej wraz z obudową
4.17*3.16

kpl 1.000

Razem dział: Klapy pożarowe, dżwig, uzupełnienia
14 Opaska z kostki brukowej wokół budynku

153
d.14

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 50.000

154
d.14

KNR 2-31 0103-
01

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

m2 50.000

155
d.14

KNR 2-31 0104-
05 0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 50.000

156
d.14

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 20.700

157
d.14

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 4.140

158
d.14

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 46.000

159
d.14

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 20.700

Razem dział: Opaska z kostki brukowej wokół budynku
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Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Wola_Rebk_przedszkole TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Roboty ziemne i rozbiórkowe
1.1 Rozbiórki
1.2 Wykopy
1.3 Zasypanie wykopów

2 Fundamenty
3 Roboty murowe
4 Konstrukcja
5 Ścianki działowe 
6 Izolacja dachu
7 Dach - konstrukcja i pokrycie
8 Tynki i okładziny wewnętrzne
9 Stolarka i ślusarka

10 Podłogi i posadzki
11 Malowanie
12 Elewacja
13 Klapy pożarowe, dżwig, uzu-

pełnienia
14 Opaska z kostki brukowej

wokół budynku
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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